
Spruzzare sul punto prescelto mediante la cannuccia in dotazione.
ISTRUZIONI: 1. Inserire la cannuccia nell’erogatore. 2. Spruzzare ove necessario serven-
dosi della cannuccia. 3. Lasciare agire il prodotto qualche istante prima di intervenire 
con attrezzi.

Penetra, sblocca, lubrifica, scongela, inibisce la ruggine, protegge dalla corrosione.
• L’M10 ha una formulazione unica di ingredienti antiruggine e anticorrosione che pe-
netrano meglio di altri prodotti. L’M10 riesce a lasciare in profondità uno strato di olio 
inibitore di ruggine che fornisce la massima protezione.
• L’M10 non contiene silicone e perciò è un eccellente olio penetrante anche per l’impie-
go in carrozzeria, dove il silicone non è gradito perchè causa problemi di verniciatura se 
viene a contatto con una superficie da verniciare.
• L’M10 spruzzato produce inizialmente una schiuma attiva. L’azione della schiuma per-
mette al prodotto di avvolgere concetrato per es. la superficie di un bullone con dado 
arrugginiti, insediandovisi e iniziando il processo di penetrazione, mentre liquidi più 
“sottili” e senza schiuma della concorrenza tendono a scivolare via. Mostrate questa ca-
ratteristica ai vs. clienti anche solo spruzzando un breve spruzzo nel cappuccio stesso 
del prodotto. La schiuma rimarrà per qualche secondo prima di ritornare al normale 
stato liquido.
• L’M10 è indicato anche per la protezione di meccanismi di vario genere: macchine per 
cucire, armi, dispositivi di uso nautico, ecc.
•  Altri prodotti similari sono venduti in bombolette da 250 - 350 ml , nella bomboletta 
dell’M10 c’è più sostanza, ben 400 ml
• L’M10 viene consegnato in confezioni da 12 bombolette da 400 ml ciascuna.
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